Мобильные автогородки

ПО Зарница
	№
	Код
	Наименование
	Характеристика
	Цена

(руб.)
	Кол-во
	Итого

	1. 
	К1066
	Дорожное покрытие "четырехсторонний перекресток" с нанесенной дорожной разметкой и утяжеленными элементами 
	Баннерная ткань (винил). Площадь винилового покрытия - 45 кв. м. Минимальная площадь поверхности для размещения "четырехстороннего перекрестка" - 81 кв. м. В комплекте поставки предусмотрены чехлы и сумки для транспортировки и хранения оборудования.

Защитный чехол на светофорную секцию со стойкой (4 шт.). Размеры защитного чехла, мм: 400 х 1100 х 400. Материал: брезентовая или плащевая ткань. Цвет: синий.

Сумка для дорожного покрытия "Четырехсторонний перекресток". Размеры, мм: 3250 х 300 х 300. Материал: полиэстер, нейлон. Цвет: синий, красный.

Сумка для комплекта дорожной разметки. Размеры, мм: 1100 х 130 х 230. Материал: полиэстер, нейлон. Цвет: синий, красный.

Сумка для зарядного устройства, кабеля, пульта и документации. Размеры, мм: 400 х 250 х 250. Материал: полиэстер, нейлон. Цвет: синий, красный.

Сумка для дорожных знаков. Размеры, мм: 800 х 200 х 450. Материал: полиэстер, нейлон. Цвет: синий, красный.
	55600
	1
	55600

	2. 
	К1068
	Комплект дорожной разметки-ПН (ГОСТ Р 51256-99) 
	Виниловая лента с закладными элементами (длина 3000 мм.) "для разделения транспортных потоков противоположных направлений, обозначения полос движения". Рекомендуется для имитации дорожной инфраструктуры, за пределами четырехстороннего перекрестка.
	4250
	4
	17000

	3. 
	К1069
	Комплект дорожной разметки-ПС (ГОСТ Р 51256-99) 
	Виниловая лента с закладными элементами (длина 4000 мм.) "для обозначения приближения к сплошной линии продольной разметки". Рекомендуется для имитации дорожной инфраструктуры, за пределами четырехстороннего перекрестка.
	4650
	4
	18600

	4. 
	А1026
	Светофор транспортный (три сигнала) 
	Размер трехсекционного корпуса: 495х195х65мм, материал пластик АБС (вакуумная формовка). Цвет корпуса: серый. Влаго-пылезащищенный. Антибликовые козырьки, материал: АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол), ударопрочные, нетоксичные, повышенная стойкость к воздействию агрессивных агентов и температурных перепадов (от −40 °C до +90 °C). Изготовлены методом промышленной горячего вакуумного формования с использованием оригинальных формовочных матриц. Шлифованная поверхность, рельефные логотипы производителя. 

Светодиоды 1210 PGC: красный, желтый, зеленый. Светодиодная матрица моноблочного исполнения. Диаметр светодиодных глазков: 115 мм. 12 В. Крепления (сборно-разборные) – 2 шт. Кабельная разводка с разъемами.
	9800
	4
	39200

	5. 
	А1027
	Светофор пешеходный (два сигнала) 
	Размер двухсекционного корпуса: 315 х 195 х 65мм, материал пластик АБС (вакуумная формовка). Цвет корпуса: серый. Влаго-пылезащищенный. Антибликовые козырьки, материал: АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол), ударопрочные, нетоксичные, повышенная стойкость к воздействию агрессивных агентов и температурных перепадов (от −40 °C до +90 °C). Изготовлены методом промышленной горячего вакуумного формования с использованием оригинальных формовочных матриц. Шлифованная поверхность, рельефные логотипы производителя. 

Светодиоды 1210 PGC: красный, зеленый (стоящий и идущий пешеход). Светодиодная матрица моноблочного исполнения. Диаметр светодиодных глазков: 115 мм. 12 В. Крепления (сборно-разборные) – 2 шт. Кабельная разводка с разъемами.
	7600
	8
	60800

	6. 
	А1064
	Основание под светофор (переносное) 
	Габариты: d=450 мм, высота 60 мм. Вес: 16 кг. АБС-пластик (3 мм). Цвет: серый.
	2250
	4
	9000

	7. 
	А1008
	Стойка под светофор (переносная) 
	Алюминиевая, d=50 мм, h=1800-2000 мм. Порошковая покраска. Цвет: серый.
	2250
	4
	9000

	
	А1042
	Насадка под один дорожный знак (на стойку светофора) 
	h=500 мм. Алюминий. Стыковочный разъем. Цвет: серый.
	400
	4
	1600

	8. 
	А1010
	Беспроводной пульт дистанционного управления светофорным оборудованием УП-1, на базе инфракрасных систем и фоточувствительных элементов + тренажерный учебно-методический комплект флэш-накопителей с мультимедийной программой по проведению занятий с детьми общеобразовательных учреждений в детском автогородке
	Беспроводной пульт дистанционного управления светофорным объектом (перекрестком) с сенсорной панелью. Предусмотрены следующие режимы работы: Автономный: переключение сигналов светофоров на перекрестке производится автоматически. Частота переключения (временной цикл) задается при помощи ручного модуля пульта дистанционного управления. Ночной: мигание желтых сигналов транспортных светофоров Ручной: переключение сигналов светофоров производится пользователем при помощи ручного модуля пульта дистанционного управления. "Специальный": включение разрешающих сигналов пешеходных светофоров сопровождается звуковым сигналом (функция предназначена для людей с ограниченными возможностями зрения). Встраиваемая система приемно-передающих устройств и контроллеров (не требует подключения и обслуживания). Рабочее напряжение электрического питания системы – 12 В. Ручной модуль пульта дистанционного управления снабжен сенсорной панелью с полноцветным изображением командных клавиш. Передача сигналов пульта в инфракрасном диапазоне. Электрическое питание ручного модуля пульта дистанционного управления от элементов питания 1,5 V., size ААА. Паспорт и руководство по эксплуатации автогородка в комплекте. В состав тренажерного учебно-методического комплекта входят флэш-накопители с программным обеспечением.
	52500
	1
	52500

	9. 
	А1044
	Дорожный контроллер к пульту управления

Управляющее устройство, предназначенное для обеспечения координированной работы светофоров. Переключает сигналы светофора в режиме, заданном с пульта управления. Влагозащищенный контроллер управления светофорами SC2014 в защитном корпусе с  встроенной электронной защитой от перебоев во вторичных цепях и контролем переполюсовки питающего источника с поддержкой бес-проводных каналов связи управления (инфракрасный канал, радиоканал связи 433-868 МГц). Класс защиты IP-65, габариты 75х125х70 (мм), напряжение питания 12-24 В, максимальная выходная нагрузка – 180Вт.
Устанавливается на каждую светофорную стойку.
	7900
	4
	31600
	

	10. 
	А1043
	Специализированная аккумуляторная система питания для светофорного оборудования детских автогородков
	Специализированная система питания на основе аккумуляторной батареи оптимизирована для работы со светофорным оборудованием детского автогородка. Снабжена элементами питания, обеспечивающими увеличенное время работы светофоров на одной зарядке (не менее 12ч). Элемент питания: АКБ-12В. Система питания снабжена встроенным контроллером питания, имеющим все виды электронной защиты от перебоев во вторичных цепях, контроль глубокого разряда и переплюсовки АКБ. Контроллер питания также имеет функцию защиты от короткого замыкания и перегрузки по выходу вторичного питания. В конструкции системы питания также предусмотрено устройство оповещения разряда источника питания. 

Ударопрочный герметичный корпус выполнен из биологически инертного пластика. Корпус  исключает утечку или фильтрацию электролита. Система питания оснащается безопасными клеммными контактами с защитными колпачками.

 Габариты: 230 х 185 х 140 мм. Номинальное напряжение 12 В. Напряжение зарядки 13.8 -14.2 В. Ток зарядки 3,8 А. Емкость 38 АхЧ. Масса 11 кг. Кабель питания с раздельными клеммами в комплекте.
	15900
	2
	31800

	11. 
	А3015
	Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 
	Размер: 150 х 110 х 60 мм. Напряжение заряда – 13.8 В. Разъемы – 2 шт.
	3400
	1
	3400

	12. 
	А1018
	Кабель 
	Силовой 3-х жильный, погонный метр.
	185
	35
	6475

	13. 
	А1020
	Основание под дорожный знак (переносное) 
	Габариты: D=450 мм, высота 50 мм. Вес: 11 кг. АБС-пластик (3 мм). Цвет: серый.
	2250
	4
	9000

	14. 
	А1066
	Стойка под дорожный знак (переносная) 
	Алюминиевая, d=50 мм, h=1800-2000 мм. Порошковая покраска. Цвет: белый, черный.
	2250
	4
	9000

	15. 
	А1019
	Знак дорожный с креплением 
	d=370 мм. Пластик – 3 мм, светоотражающая пленка (ГОСТ). Крепления (сборно-разборные). Фигурная резка.
	850
	12
	10200

	16. 
	А3009
	Сигнальный дорожный конус (мягкий, с одной световозвращающей полосой)
	Сигнальный дорожный конус представляет собой техническое средство организации дорожного движения в форме конуса оранжевого цвета с площадкой у основания и одной световозвращающей полосой.

Габариты: h=320 мм. 

Оранжевый (мягкий).

Материал: 

Конус: поливинилхлорид 2 мм

Полоса: световозвращающая пленка

Вес:1,2кг
	230
	10
	2300

	17. 
	А3006
	Комплект сигнальных дорожных столбиков высотой 1000 мм
	Комплект поставки:

Сигнальный дорожный столбик (10 шт.)

Утяжеленное основание (10 шт.)

Габариты, мм:

Столбик: h = 1000; d = 20

Основание: h = 100; d = 200

Материал:

Столбик: труба из полипропилена 2 мм, световозвращающая пленка

Основание: полистирол

Разметочная наклейка: самоклеящаяся пленка

Вес: 5 кг.
	6250
	1
	6250

	18. 
	А3031
	Комплект сигнальных дорожных столбиков высотой 1300 мм
	Комплект поставки:

Сигнальный дорожный столбик (10 шт.)

Утяжеленное основание (10 шт.)

Габариты, мм:

Столбик: h = 1300; d = 20

Основание: h = 100; d = 200

Материал:

Столбик: труба из полипропилена 2 мм, световозвращающая пленка

Основание: полистирол

Разметочная наклейка: самоклеящаяся пленка

Вес: 8 кг.
	6700
	1
	6700

	19. 
	А3019
	Лента оградительная в роликах "зебра" 
	50 мм х 200 п./м., красно-белая.
	320
	1
	280

	20. 
	С2096
	Игровой набор "Жилет-накидка" с комплектом тематических картинок
	Игровой набор представляет собой комплект из ярких сине-желтых жилетов, надевающихся через голову, и круглых цветных тематических картинок.

Игровой набор предназначен для проведения групповых занятий для детей дошкольного и школьного возраста в игровой форме с целью изучения правил дорожного движения.

Жилеты снабжены текстильными застежками по бокам для регулирования по талии, а также спереди и сзади для крепления тематических картинок.

Комплект поставки:

Жилет (8 шт.)

Тематическая картинка (16 шт.)

Габариты, мм:

Жилет: 370 х 300

Тематическая картинка: d = 180

Материал:

Жилет: полиэфир трикотажного переплетения, текстильная застежка

Тематическая картинка: полиэтилентерефталат, ламинированная самоклеящаяся пленка

Вес: 0,5кг
	5300
	1
	5300

	21. 
	ЗА1015
	Форма ЮИД 
	Форма ЮИД представляет собой одежду, предназначенную для подросткового возраста, из хлопчатобумажной ткани синего цвета с аксельбантами и нашивками.

К форме прилагается жезл в черно-белую полоску.

Форма ЮИД предназначена для обмундирования участников Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо".

ВАЖНО: при заказе необходимо указать пол, размер и рост. Размер: с 34 и более.

Габариты:

Форма: по заказу

Жезл: 300 х 20 х 20мм

Комплект поставки:

1. Форма ЮИД

2. Жезл

Материал:

Форма: хлопчатобумажная ткань

Жезл: поливинилхлорид 3 мм
	5300
	1
	5300

	22. 
	К2040
	Подростковый велосипед 
	Складная рама, обод алюминиевый, шатуны CYCLONE (хромир.), задняя тормозная втулка, цепь KMC, защита цепи, F-крылья 46-60 мм (0.5T), багажник с пружин. зажимом (хромир.), подседельный эксцентрик (ал.), резиновые двухцветные грипсы, центральная подножка (хромир.), педаль на подшипнике (ПВХ), комплект рефлекторов.
	9800
	2
	19600

	23. 
	К2043
	Детский велосипед 
	Задняя тормозная втулка, цепь KMC, защита цепи F-крылья 45-60 мм (хромир.), багажник с пружинным зажимом (хромир.), защита руля, резиновые грипсы, комплект рефлекторов, опорные колеса.
	8900
	2
	17800

	24. 
	*
	Паспорт эксплуатации (входит в комплект) 
	Входит в комплект.
	—
	1
	—

	25. 
	*
	Методические рекомендации (входят в комплект) 
	Входят в комплект.
	—
	1
	—

	ИТОГО:
	428345


